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【主な用途・仕様】 
主に建設用鋼材や種々の金属材料の引張、曲げおよび圧縮などの強度試験を行う装
置です。構造材料や各種部材の材料評価や品質管理で不可欠となる強度特性を調べ
ることが可能です。特に、本機器は油圧式のため最大 500kN の試験力を有し、高強
度の試験片や大寸法の試験片の強度試験が可能です。また、伸び測定用のカメラも
付属しています。 
○装置本体 
 ・最大試験力：500kN 
 ・試験速度：0.1〜80mm/min 
 ・最大つかみ具間距離：900mm 
 ・ラムストローク（試験ストローク）：250mm 
 ・テーブル広さ：650×650mm 
○つかみ治具 
 ・丸棒用つかみ⻭：φ12〜50 
 ・異形棒鋼用つかみ⻭：φ10〜32 
 ・平板用つかみ⻭：t0〜50×w60 
○曲げ・抗折試験治具 
 ・最大抗折支点間距離：600mm 
 ・最大曲げ支点間距離：200mm 
○付属品 
 ・PC およびデータ処理ソフト 
 ・ビデオ式非接触伸び計

 

【設備使用】  材料試験機 

【委託分析試験】 一般材料試験（強度、伸び、曲げ等） 
一般材料試験（特殊な環境、試料採取を要するも
の） 
建設用鋼材試験（強度、伸び、曲げ等） 

  


